
Analyse des vagues et courants pour 
la future roselière Barton

Description du projet

Le projet prévoit de mettre en place une roselière sur

les rives au Sud du jardin botanique, à proximité du

parc Barton à Genève. Le bureau Hydrique Ingénieurs

est alors mandaté pour analyser les vagues, les

courants et les forces en jeu lors d’évènements de

Bise. L’état actuel est étudié dans un premier temps,

puis l’état futur avec la digue.
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Vagues

Courants

Les vagues générées par des Bises de temps de retour 2

et 20 ans sont simulées tout d’abord pour un maillage

grossier qui reprend tout la partie du lac Léman au Sud

de Genthod. Les résultats de ces simulations sont

utilisées comme conditions de bord pour un maillage

plus fin qui détaille les abords de la digue (Fig. 3).

Fig. 1 : Vue d’ensemble du projet.

Fig. 2 : Bathymétrie après ajout de la digue avec emplacement indicatif de 
la roselière.

La dynamique des vagues de Bise et des courants liés

sont étudiés grâce au logiciel Mike21 développé par

DHI (Danish Hydraulic Institute). Mike21 permet la

modélisation 2D des vagues et des courants en se

basant sur la bathymétrie, les champs de vent et les

conditions de bord introduits dans le modèle. La digue

est introduite dans la bathymétrie pour la modélisation

de l’état futur (Fig. 1).

Les hauteurs des vagues au niveau de la roselière sont

ainsi déterminée et l’impact de la digue peut être

analysé.

Fig. 3 : Résultats des simulations des vagues pour une Bise de temps de 
retour 2 ans après l’ajout de la digue dans la bathymétrie.

Fig. 4 : Résultats des simulations des courants pour une Bise de temps de retour 
2 ans après l’ajout de la digue dans la bathymétrie.

Les courants induits par les vagues de Bise sont

également simulés sur la base des résultats des

simulations de vague sur le maillage fin. La vitesse du

courant au niveau de la roselière est ainsi déterminée et

un diagnostic de l’efficacité de la digue peut être

établie.


