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Ausgangslage

Rund 700 ARA behandeln das 

anfallende Abwasser

– Wie viele ARA müssen Massnahmen
bezüglich Stickstoffelimination treffen?

– Wie viele ARA müssen Massnahmen
bezüglich Nitrifikation treffen?

– Wie hoch sind die Kosten für die 
gesamte Schweiz?

– Wie sieht die Massnahmenkette aus? 
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 ARA > 1‘000 EW - Nitrifikation 

 ARA > 10‘000 EW -
Stickstoffelimination > 80%
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Datengrundlage

– VSA-Kennzahlenerhebung 2020 1
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1 Details siehe: «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Kapitel 4

CSB-Fracht, 
N-Fracht
Zulauf

Ammoniumfracht Ablauf 
Stickstofffracht Ablauf

Biologievolumen VBB

Verfahren/ Ausbaustand 
Dimensionierungsgrösse

VVKB
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Vorgehen Kostenschätzung
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Ausbaugrösse der 
ARA (EW)

Klassierung 
Stickstoffelimination

Bestehendes 
Beckenvolumen

Bestimmung benötigtes Biologievolumen
 Verfahren heute   (VBB, Stand 2020)
 Verfahren zukünftig (VBB, zukünftig) 

Bestimmung spezifische Investitionskosten1

Bestimmung der spezifischen Investitionskosten für benötigtes 
Beckenvolumen 

Investitionskosten = benötigtes BB l/EW x EW x spezifische Investitionskosten

Δ Volumen
VBB, zukünftig - VBB, Stand 2020

1 Rohdaten + Kostenkurve siehe:
«Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung 
Reinigungsleistung ARA», Anhang A
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Klassierung

– Nach EWdim

– Nach Stickstoffelimination  

– Nach Verfahren 

– Falls VBB unbekannt, Klassierung1 nach 

Ablaufwerten (𝑁𝐻ସ
ା und N-Elimination)
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Geforderte 
N-Elimination

Behandelte 
Stickstofffracht 

[tN/a]

Anzahl ARAARA-
Grössenklasse 

[EWdim]

≥ 80%19’80030> 100'000

≥ 80%9’5005050'000 – 100’000

≥ 80%14’10020910'000 – 50’000

2’9002671'000 – 10’000

300181200 – 1’000

1 «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Kapitel 6.2.1
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Herleitung benötigtes Beckenvolumen

– Volumen benötigt für Nitrifikation1

– Volumenbedarf temperaturabhängig, Sommer < Winter

– Dynamische Regelung belüftetes Volumen (Bivalent Zonen)

– Ganzjährig stabile Nitrifikation (Summe von 𝑁𝐻ସ
ା +

𝑁𝐻ଷ 𝑢𝑛𝑑 𝑁𝑂ଶ
ି)

– Volumen benötigt für Denitrifikation1

– Nur bedingt Temperaturabhängig

– Beeinflusst vom CSB/N-Verhältnis

– Nitrat muss für die Denitrifikation verfügbar sein

– Herleitung benötigte Volumen 
– Datenauswertung (Nitrit und Ammonium) 

– Statische Auslegung 

– Simulation (ASM 3)
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120 l/EW

120 l/EW80 l/EW

200 l/EW

1 «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Kapitel 6.3.2
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Verfahrenskette
Ausbau Biologievolumen für Stickstoffelimination > 80% bei stabiler Nitrifikation 

(Summe von 𝑁𝐻ସ
ା + 𝑁𝐻ଷ 𝑢𝑛𝑑 𝑁𝑂ଶ

ି) 1

 200 l/EW spezifisches Biologievolumen (80 l/EW Denitrifikation, 120 l/EW 

Nitrifikation) 

 Belebtschlamm konventionell und A/I- Verfahren 200 l/EW

 Belebtschlamm SBR 300 l/EW

 Wirbelbett, Hybrid 250 l/EW

 Festbett, Tropfkörper 300 l/EW

→ Wenn spezifisches Biologievolumen ausreichend, aber Stickstoff-

elimination unter 80%  → Optimierung

Anpassung Vorklärung
– Vorklärungen in der Schweiz relativ gross dimensioniert 2

– Umfahrung/ Ausserbetriebnahme von Vorklärbecken  

(Erhöhung CSB:N-Verhältnis im Zulauf Biologie, 17-35% der ARA prüfenswert)
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1 «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Kapitel 6.3.2
2 «Einfluss der Abwassereigenschaften und Platzverhältnisse einer ARA auf die Stickstoffelimination gemäss Motion 20.4261», Kapitel 7.1 

DWA: 0.5-1h Aufenthaltszeit bei QTW
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Kostenschätzung

– N-Elimination > 80% (Stand 2020)
→ keine Zusatzkosten 

 Anpassung Vorklärung
→ keine Zusatzkosten berücksichtigt

 N-Elimination < 80%, spez. VBB

aber grösser als 200 l/EW
→ Optimierungskosten1 abhängig von 

VBB

 N-Elimination < 80%, spez. VBB

kleiner als 200 l/EW
→ Ausbaukosten basierend auf 

Kostenkurve2
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Benötigtes 
Zusatzvolumen

Spezifische 
Investitionskosten

1 «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Kapitel 6.3.2
2 «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Anhang A
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Betriebskosten / Teuerung

– Annahme Betriebskosten
– Die jährlichen Betriebskosten wurden abgeschätzt mit 2.5% der Investitionskosten

– Für die Nitrifikation wurde der zusätzliche Energieverbrauch betrachtet

– Annahme Teuerung
– Gleichmässige Umsetzung der Investitionen bis ins Jahr 2050

– Jährliche Teuerung 1.7 % 1
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1 Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2023). Bundesbeschluss über einen Verpflichtungskredit für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz, BBl 2023 2332 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2332/de 
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Kosten erhöhte Stickstoffelimination
Zusätzliche 

Betriebskosten

[Mio. CHF/a]

Investitionskosten

[Mio. CHF]

Anzahl
betroffene

ARA

Klassierung
ARA

[Ewdim]

Massnahmen

19765 27> 100’000
Ausbau 16650 4850’000-100’000

281’125 18010’000-50’000
311126-Optimierung
632’651 281Total CH
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– Rund 280 ARA müssen Massnahmen ergreifen, um die geforderte Stickstoffelimination 

einzuhalten.

– Dies führt zu Investitionskosten von rund 2.6 Mrd CHF (ohne MwSt. und ohne Teuerung) 3.4 

Mrd CHF inklusive MwSt. und Teuerung.
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Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt. und Teuerung
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3.2 Mrd. CHF
(2.4 Mrd. CHF)

3.7 Mrd. CHF

0.3 Mrd
CHF

0.8 Mrd. 
CHF

>10‘000 EW<10‘000 EW

0.2 Mrd. 
CHFNitrifikation

Denitrifikation

Gesamtinvestitionskosten Massnahmen
Stickstoff 3.7 Mrd. CHF inklusive MwSt. 
und Teuerung

 30% Nitrifikation

 70% Stickstoffelimination

Optimierung
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Ausblick - Verfahren
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Auswirkungen

– Erhöhung der Stickstoffelimination in 

Schweizer ARA auf 78%, Stickstoff-Eintrag 

aus ARA wird um 12‘000 tN/a reduziert 

– Entlastung der Gewässer bezüglich 

Ammonium und Nitrit
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Ablauf ARA
>100'000 EWdim
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Auswirkungen
– Reduktion Lachgasemissionen1

– Durch die stabile Nitrifikation und erhöhte Stickstoffelimination reduzieren sich die jährlichen Lachgasemissionen. 

Entspricht rund 1% der gesamten CO2-Emissionen der Schweiz. 

– Höherer Energieverbrauch2

– Durch den Ausbau der Nitrifikation erhöht sich der Energiebedarf für die Belüftung. 

– Die Anpassungen der Vorklärung und das höhere Schlammalter führen zu geringeren Klärgaserträgen

– Erhöhte Stickstoffelimination reduziert den Sauerstoffbedarf in der belüfteten Zone

– Höheres Schlammalter wirkt sich positiv auf die Reinigungsleistung aus
– Erhöhte Elimination von organischen Verbindungen 

– Höhere Desinfektionsleistungen

– Grössere Belebungsbecken resultieren in längeren Aufenthaltszeiten während Regenperioden

– Geringe Nitrit-Konzentrationen ermöglichen eine energieeffiziente Ozonung
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1 «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Kapitel 6.3.2
2 «Gesamtbetrachtung Weiterentwicklung Reinigungsleistung ARA», Anhang A
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Schlussfolgerung

– Die Massnahmen bezüglich Stickstoff (Nitrifikation und Stickstoffelimination) werden bei rund 500 ARA 

(280 N-Elimination, 220 ARA Nitrifikation) zu Massnahmen führen.

– Dafür wird mit Investitionskosten von rund 3.7 Mrd. CHF gerechnet (inkl. MwSt und Teuerung).

– Durch die Massnahmen vermindert sich die eingeleitete Stickstofffracht in Schweizer Gewässer 

um rund 12‘000 tN/a. 

– Der erhöhte Energiebedarf wird durch die verminderten Lachgasemissionen überkompensiert.

– Die Gewässerqualität bezüglich Ammonium und Nitrit wird deutlich gesteigert.
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
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– BAFU

– Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Kanton Zürich

– Amt für Umwelt, Kanton St. Gallen

– Amt für Natur und Umwelt, Kanton Graubünden

– Amt für Wasser und Abfall, Kanton Bern

– Direction générale de l'environnement, Kanton Waadt

– Dienststelle für Umwelt, Kanton Wallis

– Begleitgruppe

– Rebekka Gulde, VSA

– Wenzel Gruber, upWater AG

– Alain Meyer, Hunziker Betatech AG


