Pfahlstrukturen

Einfache Holzstrukturen B-02

Flussbauliche Anwendung

Pfahlstrukturen konnen in Gewassern jeder Grosse eingesetzt werden. Es
handelt sich um eine der einfachsten Strukturen Uberhaupt. Sie kénnen in
ihrer Grosse, Hohe und Form dem jeweiligen Gewasser/Einsatzort angepasst
werden. Entsprechend vielféltig und kreativ kénnen sie eingesetzt werden.

Okologische Ziele

¢ Unterstande und Deckungsstrukturen.

« Habitate fur strdbmungsliebende Lebewesen.

« Habitate fur an Stillwasserbereiche angepasste aquatische Lebewesen.

« Pionierlebensraume indirekt durch Erosion und Ablagerung von Kies/Sand.

¢ Nahrungsquelle fur spezialisierte Lebewesen (Ansammlungen von
organischem Material).

Bauvorgang

Pfahlreihe: Pfahle (in beliebig variierenden Abstanden) in die Sohle rammen
oder verpflocken. Kleinerer Abstand — starkere Wirkung. Unregelmassige
Pfahlstrukturen wirken naturlicher als solche mit regelmassigen Abstanden.

Astpackung: Pfahle versetzt einschlagen. Anschliessend Astmaterial zwischen
die Pfahle einlegen. Die Aste mit Glithdraht herunterbinden, indem dieser an
den Pfahlen befestigt wird (Locher bohren).

Flechtzaun: Pfahle entlang des Ufers einschlagen. Zwischen die Pfahle
biegsame Ruten ausschlagfahiger Weiden mit dem dicken Ende in die Sohle
einstecken und um die Pféhle flechten. Die Flechtung erfolgt in Fliessrichtung,
die erste Rute wird zuunterst eingesteckt (Bauabfolge gegen Fliessrichtung).
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Charakterisierung des Bautyps

In der Ausfuhrung bestehen grosse Freiheiten. Unterschieden wird zwischen:

e Pfahlreihen: Fangerstruktur.

¢ Flechtzaun: lebende Uferstruktur zum Schutz vor Erosion und zur
Sicherung von erodierten Uferpartien.

¢ Astpackung: Totholz in unterschiedlicher Form lokal befestigt als
Unterstand/Ufersicherung/Nahrungslieferant/Strémungsberuhigung.

« Pfahlriegel resp. Pfahlschwelle.

e Pfahl-Lenkbuhne.

¢ Pfahl-Trichterbuhne.

« BDA (Beaver Dam Analog).

Pfahlreihen sind in einer Linie eingerammte Pfahle. Pfahlreihen kénnen nur

Uber einen Teil des Gerinnes oder Uber die gesamte Breite eingeschlagen

werden. Sie kdnnen mittig oder randlich, also buhnenahnlich versetzt werden.

Zu beachten sind hydraulische Restriktionen (Hochwasserschutz).

Unterhalt und Pflege

Pfahlstrukturen konnen einfach unterhalten werden, indem schadhafte
Pfahle ersetzt werden. Astpackungen kénnen bei Bedarf laufend mit neuem
Holz alimentiert werden. Bei zu dichtem Aufwuchs eines Flechtzauns,
beispielsweise im Sieldungsraum, ist ein Ruckschnitt erforderlich.

Lebenszyklus-Betrachtung der Struktur

Fangerstrukturen (Pfahlreihen) alimentieren sich laufend weiter, sofern
ausreichend Schwemmaterial (Aste, Detritus) vorhanden ist. Bei Hochwassern
kann das angeschwemmte Material infolge Auftriebs Uber die Pfahlreihe
gehoben und abgeschwemmt werden (mdgliche Verklausungsgefahr unter-
strom). Pfahlreihen kénnen infolge Wasserdrucks abknicken. Die Stabilitat

der Pfahlreihe hangt von der Dauerhaftigkeit der Holzart (vgl. Kap. 8), der Starke
der Pfahle und der Einbindetiefe ab. Der Flechtzaun ist eine Lebendstruktur,
die auswachst (mitunter Bildung dichter Gehdlzteppiche). Astpackungen zerfallen
je nach Grosse des verwendeten Astmaterials relativ bald.
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Baumaterialien
Natiirliche Aste * Bei Astmaterial beachten: die Weidenarten kénnen austreiben.
Pfahle » Lokales Material ist vorzuziehen, Holz aus auslandischer Produktion ist zu vermeiden (6kologische Grunde).
« Astpackungen: moglichst fester, rostfreier Draht (z. B. Glihdraht, mind. 3mm Durchmesser),
Benbtigte Werkzeuge Beisszange und Bohrer.

« Pfahle: Vorschlaghammer, je nach Dichte und Festigkeit des Untergrunds Einrammen der Pfahle auch

mittels maschineller Unterstutzung.
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Zu beachten bei der Planung und beim Bau

« Pfahlreihen: Pfahlreihen stellen ein Abflusshindernis dar und kénnen
zu einem lokalen Ruckstaueffekt, und durch Akkumulation von
angeschwemmtem Material auch zu Verklausungen flihren, so dass
sich ggf. die oberliegende Sohle anheben kann. Beim Einbau auf
Abschnitten mit grossem Schadenpotenzial missen deshalb hydraulische
Uberpriifungen durchgefiihrt werden, wobei die Pfahlreihe unter
Vollast (mit viel Holz belegt) anzunehmen ist. Grundsétzlich kénnen
mittels Variation von Einbaulédnge (Betrachtung Verhaltnis verbaute

¢ Flechtzaun: In der Regel wird der Flechtzaun mit ausschlagfahigem
Material erstellt. Entsprechend sollte die Sicherungsfunktion durch die
neue Bewurzelung ubernommen werden und folglich der Flechtzaun
nicht erneuert werden mussen. Bei ausbleibender Wirkung kann neu
geflochten werden. Bei der Planung ist zu beachten, dass sich nach
dem Ausschlagen dichte Geholzbereiche entwickeln kénnen, die die
Abflusskapazitat reduzieren.

« Astpackung: Die Astpackung kann bei Bedarf neu alimentiert

zu unverbaute Sohlenbreite) und Einbauhohe (haufige oder seltene
Uberstrémung) sehr unterschiedliche Effekte erzielt und auch das
Risiko einer Vollverklausung beeinflusst werden (reduziertes Risiko bei
relativ kurzer Einbauldnge und/oder relativ geringer Einbauhdhe).

Die Einbaulange und -hdhe sind entsprechend den hydraulischen
Méglichkeiten oder Restriktionen festzulegen. Pfahlreihen haben
auch eine Kolkwirkung und je nach Anordnung resp. Ausrichtung der
Pfahlreine eine stromungslenkende Wirkung.

werden. Die Pfahle bilden das Verankerungsgerust. Der Draht kann
gelost werden, neue Aste werden gepackt und mit dem Draht
wieder heruntergebunden.
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Fotos & Skizzen

Pfahlreine (Wigger, LU) Pfahlreine in einem Kleingewasser Flechtzaun (Wissenbach, ZH) Astpackung (Chrebsbach, ZH)

(i) Situation

Erlauterung der Fotos
Verschiedene Einsatzmadglichkeiten
von Pfahlstrukturen. Links bzw.
zweites Foto von links Pfahlreihen
in verschieden grossen Gewassern.
Auf dem zweiten Foto von rechts
werden in den Pfahlreihen Aste
eingeflochten. Das Foto rechts zeigt
eine Astpackung.
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Beschrieb zur Skizze (i)
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Pfahlreihen flhren zu einer
Stréomungsdynamik mit Erosions-
und Ablagerungsbereichen.

Stark belegte Strukturen (evtl. manuell
Aste einflechten) sind wirksamer.
Astpackungen und Flechtzaune bilden
Fischunterstande und beruhigen

die Strdmung ufernah.
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Beschrieb zur Skizze (ii)
(i) Querprofil Wichtig beim Einbau ist die Ein-
bindetiefe der Pfahle, damit sie nicht
abgeschwemmt werden. Pfahle
kénnen bewusst «wild» eingebaut

werden, so dass sie naturlicher wirken.

Handbuch
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https://plattform-renaturierung.ch/revitalisierung/planung-umsetzung/strukturierungsmassnahmen/
https://plattform-renaturierung.ch/renaturierung/hilfsmittel/strukturierungsmassnahmen/

